
ABT-LA-KIT
Kit zur Verbindung einer geschlossenen Einheit der ABT-LA Säulen

Einzelheiten

Bausatz für die Verbindung der ABT-LA Säulen

Inklusive Befestigungsmaterial

Farbe: Silber

Verbindungs-Kit für Schallzeilenlautsprecher

ABT-LA30 und ABT-LA60 sind linear angeordnete

Schallzeilenlautsprecher (Tonsäulen), d.h. sie gewährleisten eine

wesentlich größere Reichweite als herkömmliche Einheiten bei

gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer hohen Gleichmäßigkeit des

Schallpegels im Sendegebiet. Als Line-Array-Schallquellen verfügen

ABT-LA-Säulen über eine einzigartige hohe Richtwirkung in der

Vertikalen, so dass der von ihnen erzeugte Schall genau in den

kontrollierten Hörraum und nicht in unerwünschte Bereiche, wie z.B.

die Decke oder den Boden, geleitet wird. ABT-LA-Säulen sind vor

allem für Räume mit hoher Nachhallzeit sowie für andere Orte

geeignet, an denen die Sprachqualität aufgrund ungünstiger

Bedingungen beeinträchtigt ist.

Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite von ABT-LA30 und

ABT-LA60.



ABT-LA-KIT
Kit zur Verbindung einer geschlossenen Einheit der ABT-LA Säulen

Technische Spezifikationen

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Speakers ABT-LA30 Schallzeilenlautsprecher, Leistung 30W,

100V
Speakers ABT-LA60 Schallzeilenlautsprecher, Leistung: 60W,

100V

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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