
TESTIFIRE-ADAP
XTR2 Adapter für Aspirations- und Flachdetektoren

Einzelheiten

Passt auf Testifire XTR2 anstelle der Standardmembran

Ermöglicht die Platzierung um das ASD-Rohr und die Ausrichtung mit

der Probenentnahmeöffnung

Auch für den Einsatz mit flachen oder bündig montierten Detektoren

geeignet

Allgemein

Der TESTIFIRE-ADAP ist ein Spezialadapter zum Ersetzen der

Standardmembran eines Testifire XTR2-Testbechers. Er ermöglicht

die Funktionsprüfung von Ansaugrauchmeldesystemen. Er kann auch

zum Prüfen von flachen/bündigen Meldern verwendet werden.



TESTIFIRE-ADAP
XTR2 Adapter für Aspirations- und Flachdetektoren

Technische Spezifikationen

Physical
Colour Black

Environmental
Vandal proof No
Operating temperature 5 bis 45°C
Storage temperature -10 bis 50°C
Relative humidity 0 bis 85 % nicht kondensierend - Betrieb

0 bis 90 % nicht kondensierend – Lagerung

Regulatory
Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Artikelinformation
Produktmarke testifire

Kompatible Produkte
Kategorie Referenz Beschreibung
Test Equipment TESTIFIRE-XTR2 All-in-one connected smoke/heat

detector test kit
Test Equipment TESTIFIRE-

XTR2-6M
Vernetztes All-in-One-Testkit für
Rauch-/Hitzemelder bis 6 m

Test Equipment TESTIFIRE-
XTR2-HEAD

Vernetzter All-in-One-Testkopf für
Rauch-/Wärmemelder

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor,

Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen,

besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere

Vertriebsmitarbeiter.
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