KIDDE

mweas COMMERCIAL

KE-DP3021W

Detector de calor/6ptico dual direccionable inteligente serie Excellence

General

La innovadora gama Excellence de dispositivos direccionables
inteligentes ofrece funciones avanzadas para brindar confiabilidad y
tranquilidad. Junto con caracteristicas que facilitan la instalacion y el
mantenimiento en nuevos sistemas de deteccion de incendios, es la
combinacion perfecta para un rendimiento general excepcional.

EI DP3021W es un detector de calor y dptico dual direccionable de
color blanco de sefal de la serie Kidde Excellence. Combina un
diseno de perfil bajo con indicacion de estado tricolor con visibilidad
de 360°. Esta disponible de serie una salida de indicador remoto que
admite un indicador remoto a una distancia de hasta 30 m.

La confiabilidad de la deteccién se garantiza combinando longitudes
de onda 6pticas duales con multiples angulos de deteccion. Esto
permite una deteccion del tamano de particulas de ultima generacion
que diferencia entre fuentes reales de alarma o fuentes molestas
como polvo y vapor. Como detector de temperatura, se admiten
modos estaticos y de tasa de aumento de Clase A para ampliar aun
mas el espacio de la aplicacion.

Facil de usar

Todos los detectores se identifican individualmente configurando
facilmente una direccion a través de 2 interruptores giratorios de
disefio moderno. La direccién es un nimero directamente identificado
y no requiere conversiones binarias o hexadecimales, lo que reduce
significativamente el riesgo de direccionamiento incorrecto.

Facil instalaciéon y mantenimiento

Detalles

La autoprueba y la compensacion de deriva garantizan un
funcionamiento seguro con advertencias de contaminacion
proporcionadas cuando se necesita mantenimiento.

Todos los detectores de la serie Excellence son compatibles con una
base estandar, lo que facilita la planificacion de la instalacion y
permite que los detectores sean facilmente intercambiables.

Protocolo de comunicacion

Un protocolo mejorado garantiza la integridad general y el
funcionamiento sin errores del sistema. El protocolo de la serie

Excellence proporciona funciones como verificacion de errores CRC y
multiples cédigos de ciclo de bus para garantizar la confiabilidad entre

el panel y la comunicacion del dispositivo. El protocolo Kidde
Excellence aun admite dispositivos antiguos de la serie 2000 en
combinacion con los dispositivos de la serie Kidde Excellence.

Aplicaciones extendidas

Una amplia gama de dispositivos y accesorios adicionales
complementan cada dispositivo de la serie Excellence. Ademas de
una linea de detectores rica en funciones, una amplia gama de

pulsadores de llamada manuales para interiores y exteriores, asi como

Aislamiento de cortocircuito en salida remota para proteccién adicional
del dispositivo
Discriminacion de ruido, vapor y polvo para su tranquilidad

Soporte de temperatura estatica y de tasa de aumento

Indicador tricolor de "SoyYo", comunicaciones, alarma, prealarma,
aislamiento y averia que eliminan las conjeturas sobre el estado
operativo

La visibilidad del indicador de 360° significa que no hay alineacion del
dispositivo para garantizar la visibilidad

Nuevo direccionamiento giratorio mecanico para un direccionamiento
sencillo

Registro de eventos en el dispositivo para fines de diagndéstico cuando
sea necesario

Todos los niveles de alarma certificados EN54



una variedad de médulos de E/S y accesorios, enriquecen la
capacidad general del sistema Excellence.



KE-DP3021W

Detector de calor/6ptico dual direccionable inteligente serie Excellence

Especificaciones técnicas

General Regulatory
Status indication LED tricolor Compliancy CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Compatibility Sistemas Excellence Kidde Commercial Certification CPR
Alarm levels 11 Standards EN54-5, EN54-7
Event log Disponible L
Connectivity Serie Excellence, base estandar Deteccion
Addressing method Rotary switch Temperatura de alarma 70°C
(maxima)
Electrical P
Fisica

Power supply type Loop powered Material (contactos) Laton
Operating voltage 17 a 29 VvDC
Communication voltage 4 a 11 V pulsados Productos compatibles
Current consumption 140 pA (reposo a 24 VDC) Categoria Referencia Descripcién

4.75 mA (alarma a 24 VDC) Detection KE-DB3010W  Accesorio detector inteligente serie
Terminals 6 device Excellence - base estandar
Detection
Detection principle Dispersién de luz éptica, hacia adelante y hacia

atras / Calor
Monitoring Alarm threshold, Contamination level, Fault
Sensitivity Seleccionable
Coverage area <112 m? (éptico) / <56,3 m2 (calor)
Particle sensitivity range 0.1 a 0.25 dB/m £20%
Alarm temperature +54°C
(minimum)
Rate-of-rise Soportado
Installation height < 10.5 m (6ptico) / < 7.5 m (calor)
Output
Output quantity 1

Output type and rating Indicador remoto

Programmable No

Remote alarm output < 8mA

Physical

Physical dimensions 100 x 54 mm (@ x H)
Net weight 124 g

Colour Traffic white (RAL9016)
Mounting type Base mount

Material (body) PC / ABS

Functional marking Tipo de dispositivo
Environmental

Vandal proof No

Operating temperature -10 a +55°C

Storage temperature -30a +75°C

Application temperature +50°C

(maximum)

Application temperature +25°C

(typical)

Relative humidity 10 a 93% sin condensacién
Environment Indoor

IP rating 1P20

' Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las
especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las Ultimas especificaciones de los
productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o péngase en contacto con su comercial.
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