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BS130N

Batteria, 12 V, 12 Ah

Generale

Batteria ricaricabile al piombo a 12V - 7.2Ah , utilizzabile come
accumulatore di riserva in assenza di tensione di rete per un breve
periodo nei sistemi di sicurezza.

interlogix
Rech: — )
i argdeable sealed UTG Fio & Socurty Gompany

12v
12Ah

Max. charge

13.4v
Temp. 2

Pb A —

Dettagli

* Senza manutenzione

e Griglia in piombo-calcio per una vita prolungata
e Ampia gamma di temperature di esercizio

o Utilizzabili e ricaricabili in qualsiasi posizione

¢ Bassa autoscarica e lunga durata

¢ Costruzione a prova di perdite

¢ Alta capacita in regime di scarica



BS130N

Batteria, 12 V, 12 Ah

Specifiche tecniche

General
Product type Sealed lead acid battery

Electrical Characteristics

Nominal voltage 12V
Nominal capacity 12 Ah
Physical
Material ABS
Environmental
Fire retardant No
Regulatory
Compliancy CE, RoHS 2, WEEE
Certification vds
An ITECI ) In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le
g specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita

it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57


http://www.tcpdf.org

