
AS367
Syrena pożarowa z sygnalizatorem świetlnym, wielotonowa, z wysoką podstawą

Szczegóły

Duże natężenie dźwięku

Mały pobór energii

32 tony do wyboru

Automatyczna synchronizacja

Regulacja głośności

Mechanizm blokujący możliwość demontażu

Wysoka podstawa montażowa

Doprowadzenie przewodów tylko do podstawy montażowej

Osobne podłączenia dla syreny i sygnalizatora optycznego

Zatwierdzony VdS

Główne cechy

AS367 jest elektroniczną syreną z sygnalizatorem świetlnym LED do

powszechnego stosowania w alarmach pożarowych. Posiada ona

specjalną podstawę, zawierającą wszystkie złącza elektryczne,

pozwalającą na łatwy demontaż i przenoszenie syreny/sygnalizatora.

Łatwość i szybkość instalacji

Syrena/sygnalizator AS367, dzięki swojej innowacyjnej podstawie,

pozwala na szybki montaż i łatwe utrzymanie. Syrena wykorzystuje

wysoką wersję podstawy typu ”TimeSaver™”, skracającej czas

montażu, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnaliztor

montuje się na zasadzie ”twist and click”, czyli poprzez obrócenie aż

do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny

sposób demontować i wymieniać syreny, gdyż jedynym elementem

okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny

sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Niezawodność i wszechstronność

Syrena/sygnalizator AS367 generuje sygnał dźwiękowy o dużym

natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie

energetyczne całego systemu. AS367 jest standardowo wyposażona

w regulator głośności, co pozwala ustawić żądany poziom sygnału w

trakcie instalacji. Syrena pozwala również na wybór jednego z 32

różnych tonów wybieranych za pomocą przełączników. 

AS367 posiada możliwość zablokowania mocowania

syreny/sygnalizatora do podstawy w razie potrzeby. W takim

przypadku do zdjęcia syreny/sygnalizatora wymagane jest specjalne

narzędzie.

Syrena/sygnalizator AS367 posiada w pełni przezroczystą obudowę,

która zwiększa zasięg oraz poprawia propagację światła.



AS367
Syrena pożarowa z sygnalizatorem świetlnym, wielotonowa, z wysoką podstawą

Specyfikacja techniczna

Physical
Colour Red
Material High impact polycarbonate

Environmental
Environment Indoor, Outdoor

Regulatory
Certification EN54-3

Wyroby zgodne
Kategoria Odniesienie Opis
Notification
device

AS36RIM Sounder Beacon Rim With "Fire" Text
(English)

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach

pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.
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