
AS272
Inomhussiren, självförsörjande, exkl batteri BS170, spänningsmatning 10-14,2 VDC,
strömförbrukning 230 mA

Detaljer

Elegant kapsling

Låg strömförbrukning

Har en extra summer

Sabotageskydd mot bortbrytning och öppning

Enkel installation (en skruv håller kåpan)

Kan monteras vertikalt eller horisontellt

AS272

AS272 är en inomhussiren med ljudstyrka på 97 dB med reservbatteri

och med sabotageskydd mot både öppning och bortbrytning.

Lätt att installera

Sirenen är mycket lätt att installera och har endast en fixeringsskruv

för höljet. Monteringen kan göras både horisontellt och vertikalt.

Användningsområde

AS272 är idealisk för användning inom både bostäder, kontor och

industriella miljöer. Sirenen har en modern design, är lätt och har en

attraktiv design.



AS272
Inomhussiren, självförsörjande, exkl batteri BS170, spänningsmatning 10-14,2 VDC,
strömförbrukning 230 mA

Tekniska specifikationer

General
Accessory group Siren
Type Indoor siren
Sounder output (dB @
distance)

101 dB at 1 m (typical)

Physical
Colour White
Material ABS

Regulatory
Certification CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående

meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online

eller kontakta din försäljningsrepresentant.
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